
 Stations d’accueil GCT Clip
Testez quatre détecteurs simultanément en un 

claquement de doigts sur le socle et d’une simple 
pression sur un bouton

gascliptech.com • +1.972.775.7577 • Numéro sans frais : 1.877.525.0808

•	 Testez, enregistrez et stockez des données rapidement et facilement,  
où que vous soyez.

•	 Choisissez une version portative robuste ou une version murale
•	 Journaux d’événements des détecteurs, micrologiciels, configurations des 

détecteurs et journaux de tests de fonctionnement/d’étalonnages pour 
l’établissement de rapports sécurité

•	 Effectuez plus de 1500 tests de fonctionnement avec une seule bouteille de gaz 
de 116 l

•	 La batterie lithium-ion permet de réaliser des milliers de tests avant de la recharger.
•	 Facile à utiliser avec un seul bouton et des indicateurs de réussite/échec clairs
•	 Le manomètre et le régulateur intégrés dans le compartiment interne à charnière 

dela bouteille de gaz simplifient l’utilisation du détecteur

Station de fixation pour une 
pompe à gaz

Station de fixation pour une 
pompe à gaz 

Support mural  

Station de fixation pour 
plusieurs pompes

Station de fixation pour 
plusieurs pompes 

Support mural  

Station de fixation pour 
pompe MGC

Station de fixation pour 
pompe MGC 

Support mural  

Station de fixation 
simple MGC

Station de fixation 
simple MGC 

Support mural  

Contact : https://www.gascliptech.com/contactus.php



CARACTÉRISTIQUES
Versions de GCT Clip Dock

Station d’accueil Single Gas 
Clip      
Référence : SGC-DOCK

Station d’accueil portative pour le test de 
fonctionnement et l’étalonnage des détecteurs 

Single Gas Clip et Single Gas Clip Plus

Support mural pour station 
Single Gas Clip 

Référence : SGC-WMDOCK

Mêmes fonctionnalités que la station portative 
Single Gas Clip Dock ; le tout est intégré dans 

un boîtier métallique pouvant être posé au sol 
ou fixé au mur 

Station d’accueil Multi 
Gas Clip         
Référence : MGC-DOCK

Station d’accueil portative pour le test de 
fonctionnement et l’étalonnage des détecteurs 

Multi Gas Clip IR et Multi Gas Clip Pellistor

Support mural pour station 
Multi Gas Clip Dock 

Référence : MGC-WMDOCK

Mêmes fonctionnalités que la station portative 
Multi Gas Clip Dock ; le tout est intégré dans 

un boîtier métallique pouvant être posé au sol 
ou fixé au mur

Station d’accueil de pompe 
MGC 

Référence : MGC-DOCK-PUMP

Station d’accueil portative pour test de 
fonctionnement et étalonnage des détecteurs 
Multi Gas Clip Pump IR et Multi Gas Clip Pump 

Pellistor

Support mural pour station 
de pompe MGC 

Référence : MGC-WMDOCK-PUMP

Mêmes fonctionnalités que la station portative 
pour pompe MGC Clip Dock ; le tout est 

intégré dans un boîtier métallique pouvant 
être posé au sol ou fixé au mur

Station d’accueil MGC 
Simple 

Référence : MGC-S-DOCK

Station d’accueil portative pour test de 
fonctionnement et étalonnage des détecteurs 
Multi Gas Clip Simple et Multi Gas Clip Simple 

Plus

Support mural pour station 
Simple Clip MGC                 

Référence : MGC-S-WMDOCK

Mêmes fonctionnalités que la station portative 
MGC Simple ; le tout est intégré dans un 

boîtier métallique pouvant être posé au sol ou 
fixé au mur

GCT CLIP DOCKS V2

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis en raison du développement continu du produit.
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    GCT IR Link
 Référence : GCT-IR-Link

Bouteilles de gaz
Sulfure d’hydrogène (H2S) - H2S/N2  25 ppm
58 l - Référence : SGC-H2S-58 
116 l - Référence : SGC-H2S-116 

Monoxyde de carbone (CO) - CO/AIR 100 ppm
58 l  - Référence : SGC-CO-58
116 l  - Référence : SGC-CO-116  

Oxygène (O2) - 18 % O2
58 l  - Référence : SGC-O2-58

Quatre gaz (H2S, CO, O2, LIE)  - 25 ppm H2S, 100 ppm 
CO, 18 % O2 et 50 % LIE 2,5 % VOL Méthane
58 l  - Référence : MGC-Q-58
116 l  - Référence : MGC-Q-116

AS
SEMBLED IN USA

Chaque station d’accueil comprend un câble de charge, un 
compartiment à gaz interne à charnière, un manomètre, un régulateur, 
une clé USB de 4 Go et un guide de démarrage rapide.  Les supports 
muraux comprennent également des chevilles, des vis et un gabarit 
d’installation avec les instructions de montage mural. 

Accessoires pour station d’accueil 
GCT Clip

Détecteurs et gaz vendus séparément.

Distribué par :

Trousse de conversion 
haute pression

Pour station Single Gas Clip
Référence : SCG-DOCKCONV-HP

Pour Station MGC Simple Clip 
Référence : MGC-S-DOCKCONV-HP 
Pour station Multi Gas Clip                                                       
Référence : MGC-DOCKCONV-HP

Dimensions Portable :  19,75 x 16 x 7,5 po (50,2 x 40,6 x 19 cm)
Support mural :  17,88 x 12 x 7,63 po (45,4 x 30,5 x 19,4 cm)

Poids Portable : 20 livres (9,07 kg)
Support mural : 22 livres (9,98 kg)

Autonomie de la 
batterie

La batterie lithium-ion rechargeable possède une autonomie 
d’environ 4  mois avant recharge

Temps de charge 4 à 6 heures

Tests  
Exécuté

Test de fonctionnement et étalonnage

Garantie 2 ans

Stocké
Renseignements

Journaux de tests de fonctionnement, journaux 
d’étalonnages, événements des détecteurs  
Les journaux, le micrologiciel et les configurations du 
détecteur sontgardés en mémoire

Certifications CEM EN 61326-1:2013
Partie 15 de la FCC
ANSI C63.4:2009

Compatibilité Chaque station Clip Dock est spécifique à un détecteur :
Station d’accueil monogaz - Single Gas Clip et Single Gas Clip 
Plus
Station d’accueil multigaz - Multi Gas Clip
Station d’accueil pour pompe MGC - Pompe MGC
Station d’accueil MGC Simple Clip - MGC Simple et MGC 
Simple Plus

Étalonnage gaz Les stations sont compatibles avec toutes les bouteilles de 
gaz de 58 l ou 116 l de 58 l ou 116 l pourvues d’un connecteur 
C-10

Des bouteilles de gaz sont disponibles avec les gaz H2S, CO 
ou O2
Les bouteilles de gaz quadruples sont disponibles avec H2S, 
CO, O2 et LIE

Veuillez communiquer avec nous pour obtenir des accessoires et des pièces de rechange supplémentaires.


